
Mécanique

Caisson à pare-closes
Profilé aluminium laqué
Face en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet
Couleur standard RAL 9006 (autres couleurs en option)

Alimentation 230 V AC 

Afficheur
 Afficheur à messages variables 3 ou 7 caractères
H 125 mm
Vert / Rouge / Ambre-reconstitué

Pilotage
Bornier de gestion intégré au caisson
Commande IP, RS-485, sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires
Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit

Modes de fixation Murale

Décors appliqués
Ajustement de la technique d’impression :
Impression numérique avec plastification mate anti-UV 
ou décors appliqués en teinté masse

Options

Mode de fixation suspendue
Autres afficheurs disponibles
Pilotage 4G
Rétro-éclairage par modules LEDs avec pilotage automatique
Parafoudre 20 kA
RAL sur demande

Caractéristiques des caissons dynamiques récapitulatifs d’entrée et de niveau :

Fabrication  Française

Systèmes de Signalisation Parking

Avantages des caissons dynamiques récapitulatifs d’entrée et de niveau :

•	 Donnez, dès l’entrée de votre site, un aperçu de l’occupation de votre parking.
•	 Fluidifiez et limitez également la circulation à l’intérieur du parking en indiquant l’occupation des niveaux.
•	 Ces caissons sont prévus par défaut en fixation murale. 
•	 Mécanique caisson à pare-closes.
•	 Ce matériel peut être piloté par les automates de comptage TTS, nos superviseurs ou directement par 

les systèmes de GTC existants.

Sens d’ouverture pare-closes selon modèles

Face PMMA + décor  adhésif

Écran de contraste

Électronique de
commande TTS

Afficheurs

Représentation d’un caisson 
dynamiques récapitulatif 
d’entrée de parking
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Caissons multilignes dynamiques
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Caissons multilignes dynamiques
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CAISSONS DYNAMIQUES RÉCAPITULATIF D’ENTRÉE DE PARKING
Afficheur à messages variables • 3 ou 7 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué • H125 mm

CAISSONS DYNAMIQUES DE NIVEAU
Afficheur à messages variables • 3 caractères • Vert / Rouge / Ambre-reconstitué • H125 mm

Caisson récapitulatif 

d’entrée de parking

 H 125 mm

3 ou 7caractères

Dimensions LxHxP (mm) Nombre de Ligne Références Références

1200 x 600 x 156 2 lignes 63585 63427

1200 x 800 x 156 3 lignes 63482 63468

1200 x 1000 x 156 4 lignes 63507 63493

1200 x 1200 x 156 5 lignes 63553 63538

Caisson de niveau

 H 125 mm

3 caractères

Dimensions LxHxP (mm) Nombre de Ligne Références

700 x 250 x 156 1 ligne 63619

1400 x 250 x 156 2 lignes 63660

3 caractères 7 caractères

Formats standards*

Économiques & livrés plus vite !Économiques & livrés plus vite !

bien sûr : consultez-nous !consultez-nous !

autres formes       

 ou dimensions
Décors à votre charte !Décors à votre charte !
 Ou étude sur demande.
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