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Rampe carénée 4 feux tournants Leds 970 mm 12/24V 

(Réf. 35592)

Rampes lumineuses

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement Effet tournant.

Alimentation 12 à 24 Volts.

Consommation 3.6 A sous 12 Volts. 1,8 A sous 24 Volts,

Indice de protection IP 55.

Encombrement (L x l x h) 970 x 135 x 135 mm (hors fixations).

Poids NC.

Options Fixation magnétique.

Rampe carénée lumineuse de 970 mm de 

longueur.

Elle est composée de 4 feux effets tournants 

à leds (2 de chaque côté) bi tension 12/24 

Volts.

Chaque feu est composé de 8 leds et a une 

lentille réfléchissante pour la propagation et 

la diffusion de la lumière sur 360°.

Ce feu à leds est le seul aussi visible qu’un 

feu halogène 55 Watts.

Le carénage de la rampe est en 

polycarbonate orange pour la partie feu.

La fixation s’effectue à même le toit du 

véhicule par le biais de deux pieds rond 

inclus.

Un câble de 5 mètres est fourni afin de se 

raccorder à la batterie du véhicule.

PRODUITS ASSOCIES

Pack interrupteur Sérigraphie des véhiculesTriangle véhicule

Homologation ECE R65

Option fixation magnétique
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